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Forgreningsboks

2K-16-L/w Nordic

2K-16-L/w Nordic

Forgreningsboks

Produktnummer: 34661604
Dimensjoner: 130 x 85 x 37 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55,
Nominelt tverrsnitt 2,5 mm?, Ui=400 V AC,
Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22)), Selv tettende, fleksible innsats
membraner, Tetningsomrade 2 - 14 mm, (3 bak, 16
Side), innvendige feste-punkt, for standard
innendgrs installasjoner

hvit, uten klemmer

IPSS |K07 420CV <

Opprettet ved 09.04.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til 3 gjore forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Giinther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 - D-58579 Schalksmiihle - Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 - Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299
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Tekniske data Betingelser i omgivelsene
maks. relativ luftfuktighet 25°C: 95 %
elektriske egenskaper maks. relativ luftfuktighet 40°C: 50 %
Nom. isolasjonsspenning AC: 400V Omgivelsestemparatur min.: -25 °C
maks. ledertverrsnitt: 2,5 mm? Omgivelsestemparatur maks.: 40 °C
Beskyttelsesklasse: I Omgivelsestemparatur 24h: 35°C
Beskyttelsesart: P53 Monteringssted: Innendgrs omrade
UL Type Rating: ikke aktuelt
Materiale
Farger Materiale underdel: Polypropylen
Farge underdel: hvit Materiale overdel: Polypropylen
Farge overdel: hvit Materiale innfgring: Termoplastisk elastomer
Materiale tetning: Termoplastisk elastomer
Dimensjoner
Bredde: 130 mm Sertifikater
Lengde: 85 mm Kontrolltegn: VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
Hegyde: 37 mm 0606-1/-22))
Materialegenskaper
UV-bestandig: nei
halogenfri: ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: HB
Glgdetradtestet i henhold til EN 650 °C
60695-2-11:
Industrikvalitet: nei

mekaniske egenskaper

for tetningsomrade min: 2 mm
for tetningsomrade maks: 14 mm
Monteringstype: Vegg-/takmontering
Slagfasthet: IKO7
kan plomberes: nei

Feste: innvendige feste-punkt
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