
Forgreningsboks

HP 190-L

HP 190-L
Forgreningsboks

Produktnummer: 32699001
Dimensjoner: 199 x 149 x 77 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55,
Nominelt tverrsnitt 16 mm², Ui=690 V AC,
Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22)), Trappet nippel, M25/M32/M40,
Tetningsområde 13 - 26,5 mm, (4 bak, 10 Side),
innvendige feste-punkt, for standard innendørs
installasjoner

grå, uten klemmer
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Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC: 690 V

maks. ledertverrsnitt: 16 mm²

Beskyttelsesklasse: II 

Beskyttelsesart: IP55 

UL Type Rating: ikke aktuelt 

Farger

Farge underdel: grå 

Farge overdel: grå 

Dimensjoner

Bredde: 199 mm

Lengde: 149 mm

Høyde: 77 mm

Innvendig lengde: 140 mm

Innvendig bredde: 190 mm

Innvendig høyde: 70 mm

Materialegenskaper

UV-bestandig: nei 

halogenfri: nei 

Industrikvalitet: nei 

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min: 13 mm

for tetningsområde maks: 26.5 mm

Monteringstype: Vegg-/takmontering 

Slagfasthet: IK07 

kan plomberes: nei 

Feste: innvendige feste-punkt 

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C: 95 %

maks. relativ luftfuktighet 40°C: 50 %

Omgivelsestemparatur min.: -25 °C

Omgivelsestemparatur maks.: 40 °C

Omgivelsestemparatur 24h: 35 °C

Monteringssted: Innendørs område 

Materiale

Materiale underdel: Polypropylen 

Materiale overdel: Polypropylen 

Sertifikater

Kontrolltegn: VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22)) 
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Tilbehør
19202501 - KS M25 - Kombisett

19202601 - KS M25-gro - Kombisett

19500601 - TK MPI-1811 - Monteringsplate

19810601 - NS 35-106 - DIN-skinne

19814401 - NS 35-144 - DIN-skinne

20302501 - WST M25/sw - Skrukork

20342501 - WST M25 - Skrukork

20344001 - WST M40 - Skrukork

20842501 - GMU PA M25 - Kontramutter

20844001 - GMU PA M40 - Kontramutter

21302501 - WNI M25/sw - Skrunippel

21342501 - WNI M25 - Skrunippel

21642501 - SNI M25 - Nivåplugg

21644001 - SNI M40 - Nivåplugg

22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

22704001 - KVR M40-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

22744001 - KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse

23042501 - AST M25 - Påmonteringsstuss

23044001 - AST M40 - Påmonteringsstuss

23062501 - AST M25/or - Påmonteringsstuss

23064001 - AST M40/or - Påmonteringsstuss

23142501 - VST M25 - Skrukork

23144001 - VST M40 - Skrukork

23162501 - VST M25/or - Skrukork

23164001 - VST M40/or - Skrukork

23564001 - DST M40 or - Påmonteringsstuss

24742501 - KVR M25 - Kabelskruforbindelse

24744001 - KVR M40 - Kabelskruforbindelse

24902501 - ADR M25 - Tetningsring

24904001 - ADR M40 - Tetningsring

26002501 - DMS M25/sw - Dobbelmembranstuss

26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss
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26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss

28842501 - RST M25 - Rørstuss

97980001 - NS 35-90 - DIN-skinne
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Cable gland
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