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Forgreningsboks Dette produktet er utdatert. Til

WK 160-L httpe://waiw.spelsberg.no/p/81691001

WK 160-L

Forgreningsboks

Produktnummer: 41691201
Dimensjoner: 165 x 165 x 76 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54,
Nominelt tverrsnitt 16 mm?2, Ui=690 V AC,
Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22)), Push-out membran, M20/M40, (12

" Side), innvendige feste-punkt, for standard
\ ? innendgrs installasjoner
\
| - - gra, uten klemmer
\
K
R Vedlagt tilbehor:
— = 4 Pamonteringsstuss 1P54 M40 tetningsomrade

17 - 30 mm, 1 Skrukork M40, 1 Plomberingssett
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Tekniske data

elektriske egenskaper
Nom. isolasjonsspenning AC:
maks. ledertverrsnitt:
Beskyttelsesklasse:
Beskyttelsesart:

UL Type Rating:

Farger
Farge underdel:

Farge overdel:

Dimensjoner
Bredde:
Lengde:

Hagyde:

Materialegenskaper
UV-bestandig:
halogenfri:
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:

Glgdetrddtestet i henhold til EN
60695-2-11:

Industrikvalitet:

mekaniske egenskaper
Monteringstype:
Slagfasthet:
kan plomberes:
Dreiemoment for dekselskruen:

Feste:

els

690 V

16 mm?

IP54

ikke aktuelt

gra

gra

165 mm

165 mm

76 mm

nei
ja

VO

960 °C

nei

Vegg-/takmontering
IKO5

nei

1.8 Nm

innvendige feste-punkt
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Betingelser i omgivelsene
maks. relativ luftfuktighet 25°C:
maks. relativ luftfuktighet 40°C:
Omgivelsestemparatur min.:
Omgivelsestemparatur maks.:
Omgivelsestemparatur 24h:

Monteringssted:

Materiale
Materiale underdel:
Materiale overdel:
Materiale tetning:

Materiale dekselskrue:

Sertifikater

Kontrolltegn:

95 %
50 %
-25°C
40 °C
35°C

Innendgrs omrade

Duroplast

Duroplast

Termoplastisk elastomer

Stal

VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE

0606-1/-22))



Cable gland
4x M20
1x M40
|
Ix M40 —
|
4x M20

Tx M40
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— 1x M40
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