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Modulzerkapsling

AKe 36-L

N AKe 36-L
o Modulaerkapsling

Produktnummer: 73563601
Dimensjoner: 300 x 600 x 142 mm

Moduleerkapsling, med beskyttelsesklasse IP55, 3
Rader, 36 Tilgjengelige moduler, Nominell
driftsspenning: 400V AC, Nominell
isolasjonsspenning: 690V AC, 690V DC, Metriske
knockouts gverst og nederst for universelle
kabelinnfgringer med kabelgjennomfgringer,
strekkavlastere og/eller avtrappede nipler, for
standard innendgrs installasjoner

uten PE/N terminalskinne
Vedlagt tilbehor:

Trappenipler: 25x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40,
blindplugger,lokk og merking
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Starre fleksibilitet - Med de 5 variantene med 14 til 70 avstandsenheter er det alltid en egnet fordelerlgsning
tilgjengelig for ethvert brukstilfelle.



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:
Nom. isolasjonsspenning AC:
Nom. isolasjonsspenning DC:
Beskyttelsesklasse:
Beskyttelsesart:

Antall N-potensiale:

Antall rekker:

Antall avstandsenheter:

Antall avstandsenheter per rekke:

Farger

Farge underdel:

Dimensjoner
Bredde:
Lengde:
Hgyde:

Innvendig hgyde:

Materialegenskaper
UV-bestandig:

halogenfri:

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:

Glgdetrddtestet i henhold til EN
60695-2-11:

Industrikvalitet:

mekaniske egenskaper

Monteringstype:

Slagfasthet:

400 V
690 V

690 V

IP55

36
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300 mm
600 mm
142 mm

95 mm

nei
ja
HB

650 °C

nei

Oppbygning

IKO7
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mekaniske egenskaper
kan plomberes: ja

Kan stables: ja

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemparatur min.: -25 °C
Omgivelsestemparatur maks.: 40 °C
Omgivelsestemparatur 24h: 35 °C
Monteringssted: Innendegrs omrade
Materiale
Materiale underdel: Polystyren
Materiale overdel: Polystyren
Materiale tetning: Polyuretan
Materiale dekselskrue: Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu: Polykarbonat



. spe|s|oerg

Tilbehor

79022501 - AK 42 PEN-S - Klemskinne

79021701 - AK 14/28 PEN-S - Klemskinne



https://www.spelsberg.de/p/79022501
https://www.spelsberg.de/p/79021701

Cable gland

15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40
|
12xM20
3x M25/M32
|
15x M20
2x M20/M25

1x M32/M40
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_12x M20
3x M25/M32
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